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GesetzmiiBigkeiten des Induktionsvorganges.

V, 4.

Arbeit bei dem Vorgange geleistet oder gewonnen wird. Die Erfahrung
lehrt aber, daB das Auftreten der Induktionserscheinungen an diese Be-
dingung nicht gekniipft ist. Bei dem in Abschnitt 1 betrachteten Falle
rotieren die Magnetpole urn den Leiter unter dem EinfluB des magnetischen
Feldes, das der Strom im Leiter erzeugt. Dabei muB ein gewisses
Mehr an elektromotorischer Kraft in Gestalt der Hinzufugung einer
passenden Zahl von galyanischen Elementen aufgewandt werden, urn
den Strom auf seiner ursprunglichen Hohe zu erhalten. FlieBt von
Anfang an kein Strom in dem Leiter, so ist auch keirie Kraft vorhanclen,
die die Magnete in Bewegung setzte. Werden sie aber nun durch einen
auBeren Antrieb in die gleiche Rotation versetzt wie vorher durch das
magnetische Feld, so ist auch jetzt derselbe Betrag von elektro-
motorischer Kraft wie vorher erforderlich, urn den bestehenden Zustand
des Leiters aufrechtzuerhalten, d. h. in diesem Falle, um zu bewirken, daB
der Leiter stromlos bleibt. Wird diese elektromotorische Kraft nicht an-
gelegt, so entsteht in clem vorher stromlosen Leiter durch die Rotation der
Magnete ein Strom, der demjenigen entgegengerichtet ist, der die Ro-
tation der Magnete hervorrufen wtirde. Das magnetische Feld dieses
induzierten Stromes wtirde also der Bewegung der Magnete entgegen-
wirken, und diese Bewegung konnte nur durch eine auBere Kraft unter
Aufwand einer bestimmten Arbeit aufrechterhalten werden, wenn der
induzierte Strom dabei dauernd flieBen soil. Das Aequivalent der auf-
gewandten rnechanischen Arbeit beruht dann in der elektrisohen Arbeit,
die der induzierte Strom im Leiter leistet. Die Starke dieses Stromes
hangt vom Widerstande des Leitungskreises ab, in dem er flieBfc, nach
dem bekannten Ohmschen Gesetze. 1st der Widerstand unendlich,
d. h. der Stromkreis offen, so kommt der Strom gar nicht zostande. Die
Induktionswirkung aufiert sich dann in einer der induzierten elektro-
motorischen Kraft entsprechenden Spannungsdifferenz an den freien Enden
des Leiters, geradeso wie sie zwischen den Polen eines offenen gal-
vanischen Elementes besteht. Durch eine bestimmte Rotation der Magnete
wird also in dem Leiter eine elektromotorische Kraft von bestimmtem
Betrage hervorgerufen, und diese Wirkung ist ganz imabhangig davon,
ob in dem Leiter bereits ein Strom fliefifc oder nicht, und unabhangig
davon, ob die induzierte elektromotorische Kraft in dem Leiter einen
Strom erzeugt oder nur als Spannung an den Enden des offenen Leiters
zur Geltung kommt oder durch eine gegengeschaltete elektromotorische
Kraft kompensiert wird. Wir wollen auch noch die Bemerkung hinzu-
fiigen, dafi die induzierte elektromotorische Kraft durchaus unabhangig
ist vona Material des Leiters, auf den die Induktionswirkung aus-
geiibt wird.                                                               .

Der Induktionsvorgang ist ausschliefilich bedingt durch eine raum-, S. 398.
